
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Boster X 3 
 
Beschreibung Nitrosaminfreie, Chemikalien-Mischung für EPDM-, 

NBR-, NR- und SBR-Compounds, als Trägerpolymer 
dient ein EPDM/SBR-Verschnitt. 

 
  Booster X 3 wurde entwickelt, um die Vulkanisations- 

und Fließeigenschaften der Gummimischung sowie die 
physikalischen und mechanischen Eigenschaften der 
Endprodukte unverändert zu lassen. 

 
Lieferform  Beigefarbenes Granulat 
 
Verpackung  Kartons à 20 kg verpackt auf Paletten à 720 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Dichte bei 20 °C g/cm3 1,16 - 1,26 
 

Schwefelgehalt total % 15,6 - 18,6 
 

Viskosität (°ML 1+4 50 °C) °ML ≤ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 

 
 

 
Avokal® GmbH  Telefon +49 (0)202 252310 
Laubengang 10   Telefax +49 (0)202 2523122 
42279 Wuppertal  E-Mail info@avokal-heller.de 
DEUTSCHLAND   Internet www.avokal-heller.de 


