
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Deltagran CBS 80 GE 
 
Beschreibung Vulkanisationsbeschleuniger auf Basis N-Cycloheyl-2-

benzothiazol-sulfenamid, als Trägerpolymer dient ein 
EPDM/SBR-Verschnitt. 

 
Be Free-Label Deltagran CBS 80 GE besitzt eine deutlich mildere 

Kennzeichnung, was den Transport, das Handling und 
die Lagerung betrifft. 

 Das Labeln mit dem Gefahrenpiktogramm Fische, UN 
3077, ADR Klasse 9 und Verpackungsgruppe III entfällt. 

 
Lieferform Farbneutrales Granulat 
 
Verpackung Kartons à 20 kg verpackt auf Paletten à 720 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Wirkstoffgehalt %  78 - 82 
 

Elastomerbinder/ % 20 
Dispergatoren 
 

Dichte g/cm3 1,07 - 1,13 
 

Partikelgröße µm ≤ 140 
 

Viskosität (°ML 1+4 80 °C) °ML ≤ 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 
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