
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Avobond 17 
 
Beschreibung Spezielles Haftmittel für EPDM. 
 
  Die mit Avobond 17 gebundenen Teile weisen eine sehr 

gute Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit auf. 
 
  Bei extrem hohen Anforderungen bezüglich dyna-

mischer Beständigkeit, empfehlen wir die Zugabe von 
Avobond 11. Durch den Einsatz des Primers, wird die 
Korrosions- und Temperaturbeständigkeit deutlich er-
höht. 

 
Lieferform Schwarzgrünliche Flüssigkeit 
 
Verpackung Fässer à 190 kg 
 

 Weißblechhobbocks à 9 kg 
 

 Stahlhobbocks à 10 kg oder à 25 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Feststoffgehalt % 17 - 21 
 

Dichte bei 20 °C g/ml 0,92 - 0,96 
 

Viskosität 4mm bei 20 °C cP 250 - 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 

 
 

 
Avokal® GmbH  Telefon +49 (0)202 252310 
Laubengang 10   Telefax +49 (0)202 2523122 
42279 Wuppertal  E-Mail info@avokal-heller.de 
DEUTSCHLAND   Internet www.avokal-heller.de 


