
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Avobond 21 
 
Beschreibung Universelles Haftmittel, welches Kautschukmischungen 

auf Basis BR, CR, CSM, NBR, IR, IIR, NR und SBR an 
Metalle bindet. 

   Die mit Avobond 21 gebundenen Teile weisen eine gute 
bis sehr gute Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit auf. 
 
Durch Zugabe unseres Primer Avobond 11, wird die 
dynamische Beständigkeit sowie die Korrosions- und 
Temperaturbeständigkeit deutlich verbessert. 
 
Avobond 21 und Avobond 11 als Haftmittelsystem sind 
besonders für weiche NR- und NBR-Mischungen geeig-
net. 

 
Lieferform Schwarze Flüssigkeit 
 
Verpackung Fässer à 190 kg 
 

 Weißblechhobbocks à 9 kg 
 

 Stahlhobbocks à 10 kg oder à 25 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Feststoffgehalt % 21 - 25 
 

Dichte bei 20 °C g/ml 0,96 - 1,02 
 

Viskosität 4mm bei 20 °C cP 80 - 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 
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Laubengang 10   Telefax +49 (0)202 2523122 
42279 Wuppertal  E-Mail info@avokal-heller.de 
DEUTSCHLAND   Internet www.avokal-heller.de 


