
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Avobond 28 
 
Beschreibung Vielseitiges Haftmittel, welches Kautschukmischungen 

auf Basis von CR, CSM, EPDM, IIR, IR, NBR, NR, SBR 
an Metalle und Kunststoffe bindet. 

    
Durch Zugabe unseres Primer Avobond 11, wird das 
Zweischichtensystem besonders für die Auskleidung 
von Behältern mit Gummi sowie für die Neubelegung 
von Walzen empfohlen. 
 
Auch bei niedriger Vulkanisationstemperatur (80 - 90 °C) 
und geringem Vulkanisationsdruck ergeben sich ein-
wandfreie Bindungen. 

 
Lieferform Schwarze Flüssigkeit 
 
Verpackung Fässer à 190 kg 
 

 Weißblechhobbocks à 9 kg 
 

 Stahlhobbocks à 10 kg oder à 25 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Feststoffgehalt % 23 - 27 
 

Dichte bei 20 °C g/ml 0,93 - 0,97 
 

Viskosität 4mm bei 20 °C cP 80 - 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 
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