
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Avobond 31 
 
Beschreibung Spezielles Einschichthaftmittel, welches Kautschuk-

mischungen auf Basis von ACM, CR, ECO und NBR an 
Metalle bindet. 

 
 Avobond 31 wird bevorzugt bei der Herstellung von 
Dichtungsteilen eingesetzt, die Bindung entsteht wäh-
rend der Vulkanisation. 

 
Lieferform Schwarze Flüssigkeit 
 
Verpackung Fässer à 190 kg 
 

 Weißblechhobbocks à 9 kg 
 

 Stahlhobbocks à 10 kg oder à 25 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Feststoffgehalt % 21 - 26 
 

Dichte bei 20 °C g/ml 0,96 - 1,00 
 

Viskosität 4mm bei 20 °C cP 41 - 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 
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