
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Avobond 36 
 
Beschreibung Spezielles Einschichthaftmittel, das für die Bindung von 

ACM-, CR- und NBR-Kautschuk an Metalle und diverse 
Kunststoffe geeignet ist. 

 
 Die hergestellten Artikel weisen eine sehr gute Bestän-
digkeit gegen Lösemittel und technische Öle sowie eine 
gute Temperaturbeständigkeit auf. 

 
Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes und der Haf-
tung, kann es in einigen Fällen erforderlich sein zusätz-
lich unseren Primer Avobond 11 zu verwenden. 

 
 Avobond 36 bindet während der Vulkanisation mittels 
Chemiesorption. 

 
Lieferform Schwarze Flüssigkeit 
 
Verpackung Fässer à 190 kg 
 

 Weißblechhobbocks à 9 kg 
 

 Stahlhobbocks à 10 kg oder à 25 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Feststoffgehalt % 42 - 45 
 

Dichte bei 20 °C g/ml 0,90 - 1,10 
 

Viskosität 4mm bei 20 °C cP 40 - 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 
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