
 
 
 

 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt Avobond 629080-10 
 
Beschreibung Universelles Haftmittel mit besonders guter 

Metallhaftung, welches Kautschukmischungen auf 
Basis BR, CR, CSM, IR, IIR, NBR, NR und SBR an 
Metalle und viele Kunststoffe bindet. 

 

   Die mit Avobond 629080-10 gebundenen Teile wie-
sen eine sehr gute Öl- sowie Lösungsmittelbestän-
digkeit auf. 

 

   Avobond 629080-10 kann auch als Zweischicht-
system aufgebracht werden. In diesem Fall wird das 
Produkt als Primer verwendet. 

   Es ist jedoch darauf zu achten, dass die erste Schicht 
nicht oberhalb der üblichen Vulkanisationstemperatur 
belastet wird. 

 
Lieferform Schwarzgrünliche Flüssigkeit 
 
Verpackung Fässer à 190 kg 
 

 Weißblechhobbocks à 9 kg 
 

 Stahlhobbocks à 10 kg oder à 25 kg 
 
 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Feststoffgehalt % 20 - 26 
 

Dichte bei 20 °C g/ml 0,97 - 1,0 
 

Viskosität 4mm bei 20 °C cP 80 - 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 

 
 

 
Avokal® GmbH  Telefon +49 (0)202 252310 
Laubengang 10   Telefax +49 (0)202 2523122 
42279 Wuppertal  E-Mail info@avokal-heller.de 
DEUTSCHLAND   Internet www.avokal-heller.de 


