
 
 
 

 
 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt  Kaolin EGS 80 
 
Beschreibung Durch einen Schlämmprozess und anschließender 

Mahltrocknung, ist der Kaolin besonders feinpulvrig und 
hell. 

 
Lieferform  Weißes Pulver 
 
Verpackung  Big-Bags à 1.000 kg verpackt auf Paletten 
 

  Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 750 kg 
 

 

 
 Produkt-Spezifische-Werte 
 

 

 
Chemische Analyse 
 

K2O  2,20 % 
 

TiO2  0,06 % 
 

SiO2  47,15 % 
 

CaO  0,05 % 
 

MgO  0,25 % 
 

Na2O  0,10 % 
 

Al2O3  37,05 % 
 

Fe2O3  0,90 % 
 

Glühverlust  12,20 % 
 
Technische Werte 
 

Dichte  2,6 g/cm³ 
 

Öl-Zahl  34 ml/100 g 
 

Weißgrad  80 % 
 

Schüttdichte  0,4 g/cm³ 
 

Wassergehalt  ≤ 2 % 
 

pH-Wert 10%ige Suspension 4,5 - 6,5 
 

Spezifische Oberfläche BET 8,0 m³/g 
 
Korngrößenverteilung 
 

<     20 µm 1 % 
 

10 - 20 µm 8 % 
 

  6 - 10 µm 11 % 
 

  4 -   6 µm 14 % 
 

  2 -   4 µm 16 % 
 

  0 -   2 µm 50 % 
 

d50-Wert 2,0 µm 
 

Siebrückstand > 45 µm 0,15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 

 
 

 
Heinrich Heller GmbH  Telefon +49 (0)202 252310 
Laubengang 10   Telefax +49 (0)202 2523122 
42279 Wuppertal  E-Mail info@avokal-heller.de 
DEUTSCHLAND   Internet www.avokal-heller.de 


