
Laborgeräte	
für	die	Prüfung	
von	Gummi	und	
Kunststoffen
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Das	Gibitre	OD-Rheometer	misst	
die	Vulkanisationscharakteristik	von	
Kautschukmischungen	im	Einklang	
mit	internationalen	Normen
Das	Fortschreiten	der	Vulkanisation	
wird	durch	Messung	der	Änderungen	
von	mechanischen	Eigenschaften	
einer	Probe	verfolgt.	Das	Gerät	er-
laubt	es,	eine	zyklische	Verformung	
auf	eine	Probe	aufzubringen	und	die	
hierzu	erforderliche	Kraft	zu	messen.	
Die	Prüfung	wird	bei	konstanter	
Temperatur	durchgeführt,	und	die	
gemessene	Steifigkeit	wird	kontinu-
ierlich	in	Abhängigkeit	von	der	Zeit	
aufgezeichnet.	

Merkmale	des	Geräts
Leicht	zugängliche	Prüfkammer	mit	
transparenter	Sicherheitsscheibe	
und	Sicherheitsverschluss.
Prüfkammer	in	Anlehnung	an	inter-
nationale	Normen
Direkte	über	Thermoregulatoren	
mit	PID-Mikroprozessor	gesteuerte	
Aufheizung	der	Prüfkammer	mit	0,1	
°C	Genauigkeit
Kontrollsystem	für	die	Druckluft,	für	
Reinigung	und	Schmierung
Pneumatischer	Auswurf	des	Rotors,	
Verschluss-Klemmsystem
Leicht	zu	verändernde	Schwin-
gungsamplitude	des	Rotors
Geeignet	für	den	eventuellen	Einsatz	
eines	Rauchabsaug-Systems

Software
Fraphische	Darstellung	der	
folgenden	Kurven:	Elasti-
zitäts-	(S‘),	Viskoser	(S“),	
Komplexer	Modul	(S*),	

Vulkanisationsgeschwindigkeit,	tan	
δ,	Temperaturen	des	Ober-	und	
Unterteils	der	Prüfkammer
Darstellung	und	Ausdruck	in	
unterschiedlichen	Farben	für	die	
verschiedenen	Prüfungen,	um	die	
rasche	Identifizierung	der	Tests	zu	
erleichtern
Kundenspezifisch	einstellbare	Prüf-
verfahren	mit	der	Möglichkeit,	bis	zu	
20	Prüfergebnisse	zu	speichern	und	
auszudrucken	(siehe	Tabelle)
Überprüfung	inwieweit	die	Ergebnisse	
mit	den	Toleranz-
grenzen	überein-
stimmen,	sowie	
relative	statistische	
Analyse	(Mittelwer-
te,	Standardabwei-
chung,	Maximal-	
und	Minimalwerte,	
Cp,	Cpk)
Automatische	
Berechnung	der	
Toleranzgrenzen	

über	die	statistische	Analyse	(Mittel-
werte	und	Standardabweichung)	der	
gespeicherten	Ergebnisse

Zubehörteile
Volumetrische	Stanze
Kammern	für	das	OD-Rheometer	mit	
zwei	8	mm-Formen
In	das	Oberteil	der	Form	eingebauter	
Drucksensor	mit	0,1	bar	Auflösung

RheoCheck	Schwingscheiben-
Rheometer	(ODR)	mit		PC
Über	Personalcomputer	gesteuertes	
Schwingscheiben-Rheometer	(ODR).
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Auf	der	Hauptseite	der	RheoCheck-Software:		Prüfkurven,	Prüfergebnisse	und	Toleranz-
grenzwerte.

Die	Setup-Seite	ermöglicht	es	dem	Labormanager,	die	Arbeitsparameter	für	die	Benutzer	
des	Geräts	festzulegen.

Der	Setup-Ausdruck:		Firmenlogo,	Berichtsbeschreibung,	verwendete	Sprache;	andere	
Wahlmöglichkeiten	und	Anmerkungen	können	hinzugefügt	werden.

Das	Gerät	entspricht	den	
Normen	

ISO	3417;	ASTM	D	2084;	DIN	53	529-3

Numerische	Prüfergebnisse	
(für	jede	Prüfung	können	
bis	zu	20	Testergebnisse	
angefordert	werden)

Drehmomente:	MI,	ML,	M90,	MX,	MH,	PCR,	
S“@ML,	tan	δ@ML,	S“@MH,	tan	δ@MH	(x		=		
vom	Kunden	bestimmt)
Scorchzeit:		ts1,	ts2,	tsx		(x		=		vom	Kunden	
bestimmt)
Vulkanisationszeit:		t90,	tx,	tML,	tMH,	tPCR,	
tRX		(x		=		vom	Kunden	bestimmt)									
Druck	(in	Option):		pL,	pH,	tp,	Mpr,	tMPr)

Graphische	Darstellung Elastisches	Drehmoment	(S‘),	Viskoses	
Drehmoment	(S“),	Komplexes	Drehmoment	
(S*),	tan	δ-Kurve

Einheiten Drehmoment:		dN*m	oder	Lbf*inch

Temperatur;		°C	oder	°F

Schwingungsfrequenz 100	Zyklen/min

Schwingungsamplitude 1°,	3°,	5°

Temperatur 50	–	230	°C	(Auflösung	0,1	°C)

Stromanschluss Wechselstrom	220+10	V,	50+3	Hz,	4	A,	
einphasig;	auf	Anfrage	auch	Wechselstrom	
110+10	V,	60+3	Hz

Leistung 600	Watt

Druckluft 6	bar

Abmessungen	des	Geräts (Breite	x	Tiefe	x	Höhe)		870	x	710	x	1380	
mm

Gewicht 180	Kg

Eichung Zertifikat	mit	Rückverfolgbarkeit	zu	grund-
legenden	Normen
Drehmoment-Eichungsfeder	für	die	Verifi-
kation	des	Geräts	wird	mitgeliefert

Drucksensor	(optional) Drucksensor	mit	einer	Auflösung	von	0,1	
bar	eingebaut	in	das	Oberteil	des	Rheo-
meters	zum	Verfolgen	des	Drucks	während	
einer	Vulkanisation	von	Blähmittel	enthal-
tenden	Kautschukmischungen

Personalcomputer Minimalauslegung:		Intel	Core3	2	GB	RAM
Kompatible	Arbeitssysteme:
Windows	7	und	8	(64	bits)
Verbindung	zum	Gerät	mit	USB-Anschluss

Software-Sprachen Italienisch,	Englisch,	Französisch,	Spanisch,	
Deutsch,	Portugiesisch,	Russisch,	Chine-
sisch,	Japanisch,	Türkisch,	Polnisch


