
Laborgeräte	
für	die	Prüfung	
von	Gummi	und	
Kunststoffen
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ResistivityCheck
Automatisiertes	Gerät	zur	Messung	des	spezifischen	
elektrischen	Widerstandes

Überblick
Automatisches	Gerät	zur	Messung	
des	spezifischen	elektrischen	Wider-
standes	von	halbleitendem	Gummi	
oder	Thermoplasten.	
Das	Gerät	legt	an	die	Enden	des	
Prüfkörpers	eine	Spannung	an	und	
misst	die	zwischen	den	beiden	Elek-
troden	im	vorgegebenen	Abstand	
entstehende	Potentialdifferenz
	
Beschreibung	des	Geräts
	
STROMQUELLE
Die	Stromquelle	regelt	selbsttätig	
in	Abhängigkeit	vom	Widerstand	
der	Probe	die	Spannung,	um	den	
durch	den	Prüfling	geleiteten	Strom	
innerhalb	der	durch	die	Normen	
vorgegebenen	Toleranzgrenzwerte	
zu	halten.	
Die	Stromquelle	misst	ferner	die	auf	
die	Probe	aufgebrachte	Spannung	
zwischen	den	Messelektroden.
Die	Daten	werden	dem	PC	über	eine	
RS232	Interface	übermittelt.	
	
PROBENHALTER-STÄNDER	NACH	
ISO	1853
Auf	den	Probenhalter	können	3	Prüf-
körper	montiert	werden.	Der	Proben-
halter	mit	den	Proben	lässt	sich	dann	
zum	Konditionieren	der	Proben	in	

eine	Wärmekammer	setzen.	
Der	Probenhalter	besitzt	einen	
durchsichtigen	Kunststoffdeckel,	
der	mit	einem	Sicherheitsverschluss	
ausgerüstet	ist.	Die	Rillen	im	Deckel	
machen	es	möglich,	mehrere	
Prüfungen	an	einer	Probe	durch-
zuführen,	ohne	die	Stromzufuhr	zu	
unterbrechen.
Zwei	Elektrodenhalter-Ständer	mit	
Gewichten	werden	entsprechend	den	
Normen	für	einen	Abstand	zwischen	
den	Elektroden	von	10	und	20	mm	
mitgeliefert.
	
PROBENHALTER-STÄNDER	NACH	
ASTM	D991
Stromzufuhr-Elektroden	mit	60	mm	
Abstand
Geprüft	werden	können	Prüfkörper	
mit	maximalen	Abmessungen	150	x	
150	mm.	
Schutz	durch	einen	Kunststoffdeckel	
mit	Sicherheitsverschluss.	
	
Software
Die	Software	macht	die	Ausführung	
aller	Schritte	leicht	und	einfach:
-	 Gezielte	Messung	an	verschiede-

nen	Stellen	des	Prüfkörpers	bzw.	
an	mehreren	Proben

-	 Erstellung	von	Prüfvorschriften	
entsprechend	den	theoretischen	

Abmessungen	des	Prüfkörpers	
und	dem	anzuwendenden	Ab-
stand	der	Elektroden

-	 Eingeben	der	aktuellen	Ab-
messungen	des	Prüfkörpers	zur	
genauen	Berechnung	des	Quer-
schnitts

-	 Überprüfung	ob	die	Ergebnisse	
innerhalb	der	Toleranzgren-
zen	liegen,	und	entsprechende	
statistische	Auswertung	(Mittel-,	
Maximal-	und	Minimalwerte,	
Standardabweichung,	Cp,	Cpk)

-	 Speicherung	der	Ergebnisse	in	
einer	Standard-Datenbank

-	 Online-Auswahl	der	verwende-
ten	Software	und	der	Sprachen	
für	den	Berichtsausdruck	nach	
Verfügbarkeit	(siehe	Tabelle).
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Normen	welche	das	Gerät	
erfüllt

ISO	1853,	ASTM	D	991

Gemessener	Widerstands-
bereich

0	bis		10^6	Ohm.cm

Steuerung	der	auf	die	
Probe	aufgebrachten	
Spannung

Automatische	Regelung	der	Spannung	um	
in	Abhängigkeit	vom	Widerstand	der	Probe	
die	erforderliche	Stromdichte	zu	erreichen

PROBENHALTER	NACH	ISO	1853

Verwendbare	Proben Flache	Proben	mit	10	oder	20	mm	Breite	
und	50	oder	100	mm	Länge;	eine	Dicke	von	
2	mm	ist	akzeptabel

Ständer	für	den	Proben-
halter

Bis	zu	3	Proben	können	auf	dem	Proben-
halter	eingesetzt	werden.	Die	3	Proben	
lassen	sich	prüfen,	ohne	die	Stromzufuhr	zu	
unterbrechen

Konditionierung	der	Proben Der	Probenhalter	lässt	sich	aus	dem	Gerät	
herausnehmen	und	zur	Konditionierung	der	
Proben	in	einen	Wärmeschrank	setzen

Ständer	für	den	Elektro-
denhalter

Zwei	Elektrodenhalter-Ständer	mit	Gewicht	
werden	entsprechend	den	Normen	und	für	
einen	Elektrodenabstand	von	10	und	20	
mm	mitgeliefert

PROBENHALTER	NACH	ASTM	D991

Verwendbare	Proben Größte	Abmessungen:		150	x	150	mm

Auf	die	Messelektroden	
aufgebrachtes	Gewicht

900	g

Auf	die	Stromzufuhr-Elek-
troden	aufgebrachtes	
Gewicht

4500	g

Sicherheitsvorrichtungen Der	Probenhalter	wird	durch	einen	durch-
sichtigen	Kunststoffdeckel	mit	Sicherheits-
verschluss	geschützt.	Die	Stromzufuhr	
besitzt	einen	Sicherheits-Druckschalter	
zum	Abschalten

Stromzufuhr Einphasiger	Wechselstrom	220	V	±10	%,	
50	±3	Hz,	2	A;	auf	Wunsch	110	V	±10	%,	60	
±3	Hz

Leistung	 50	W

Abmessungen	der	Konsole (Breite	x	Tiefe	x	Höhe)		355	x	160	x	300	mm

Abmessungen	des	Proben-
halters

(Breite	x	Tiefe	x	Höhe)		235	x	235	x	200	
mm

Gewicht	der	Konsole 5	Kg

Gewicht	des	Probenhalters	
entsprechend	ISO	1853

5	Kg

Gewicht	des	Probenhalters	
entsprechend	ASTM	D991

10	Kg

Personalcomputer Minimalauslegung:		Intel	Core3	2	GB	RAM
Kompatible	Arbeitssysteme:
Windows	7	und	8	(64	bits)
Verbindung	zum	Gerät	mit	USB-Anschluss

In	der	Software	verwendete	
Sprachen

Italienisch,	English,	Französisch,	Spanisch,	
Deutsch,	Portugiesisch,	Russisch,	Chine-
sisch,	Japanisch,	Türkisch,	Polnisch

Hauptseite	der	ResistivityCheck-Software:		das	anwenderfreundliche	Prüfverfahren	
macht	Prüfungen	an	verschiedenen	Stellen	der	Probe	sowie	an	verschiedenen	Proben	
möglich.

Zur	präzisen	Berechnung	des	Widerstandes	wird	die	Querschnittsfläche	jeder	Probe	
aufgrund	ihrer	genauen	Abmessungen	berechnet.

Die	empfohlene	Seite	für	die	Auswahl	des	Prüfverfahrens:	Das	Gerät	nimmt	selbsttätig	
Regelungen	entsprechend	den	im	Prüfverfahren	festgelegten	Prüfparametern	vor.


