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Mooney Check 
- Drive 
Über Personalcomputer gesteuertes 
Mooney-Viskosimeter, für den Viskositäts-, 
Scorch-  und Stress Relaxations-Tests. 
Standards: ASTM D1646; ISO 289-1; ISO 289-2; ISO 289-4;  
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Das Mooney-Gerät ist ein Drehscheiben-Vi-
skosimeter, welches es erlaubt, die Viskosität, 
die Anvulkanisation (Scorch) und mit der 
Spannungsrelaxation (Stress Relaxation) von 
Polymeren und Kautschukmischungen zu 
messen. 
Die Prüfung erfolgt durch Messung des 
Drehmoments, das unter definierten Druck- 
und Temperaturbedingungen auf den Rotor 
aufgebracht werden muss, um ihn mit einer 
Drehzahl von 2 U/min in der mit Gummi 
gefüllten zylindrischen Prüfkammer zu halten. 
Der Rotationswiderstand des Gummis wird als 

Mooney-Viskosität der Probe ausgedrückt. 
Hauptmerkmale 
• Durchführung des Viskositäts-, Scorch- und 
Stress Relaxation-Tests 
• Prüfkammer und Rotor im Einklang im Sinne 
internationaler Normen  
• Touchscreen-Display zur Gerätesteuerung 
• Unabhängige Temperaturregler mit einer 
Auflösung von 0,1°C 
• Internes Gewicht durch Autokalibrierung 
geeicht.  
• Pneumatisches Rotor-Auswurfsystem. 
Leicht zugängliche Prüfkammer mit transpa-

renter Sicherheitsscheibe und Sicherheitsver-
schluss. 
• Volllizenz der Mooneycheck_10 Software 
optimiert für die Barcodeprobenidentifikation 
• Volllizenz der Datagest_10 Software für 
die komplette Verwaltung der Gibitre SQL 
Datenbank. 
Zubehör 
Volumenstanze 
Polyamid- oder Polyesterfolie zum Schutz der 
Testkammern während des Tests 

Numerical test data (for each test procedure up to 20 test results can 
be selected): Viscosity test :MU_ini, t_ini, MU_min, t_min, Dt_MU, 
MU_4, MU_X, Dt(X-Y), S4, SX (X,Y=customer def.); Scorch test :ts5, 
ts35, Dt_35-5, ts3, ts18, Dt_18-3, tsX,; Dt_X-Y ; Stress relaxation test: a, 
k, r, A, TX%  

Test curves produced during test time: Torque versus time curve, ; Log 
Mooney versus Log time of Stress Relaxation test, ; Upper and Lower 
Test Chamber temperatures 
Frequency of rotation: 2 RPM 
Temperature: from 50 °C to 200 °C; Resolution 0.1°C

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=MooneyDri



