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Compression-set-Gerät	für	Prüfun-
gen	unter	konstanter	Verformung
Das	Gerät	entspricht	den	Normen	
ISO	815,	ASTM	D395	Methode	B,	DIN	
53517
Das	Gerät	ist	aufgebaut	aus:
Chromierten	Stahlplatten	(2	oder	3)
Abstandshaltern	für	normgerech-
te	oder	vom	Kunden	gewünschte	
Abstände
4	Schrauben	für	den	Verschluss	der	
Platten	für	Messungen	bei	hoher	
Temperatur.

Abmessungen	
der	Platten

(B	xT	xH)		80	x	
160	x	15	mm

Gewicht	 2	kg	(2	Platten)

Compression-set-Gerät	mit	einstell-
barem	Abstand	zwischen	den	Platten	
für	die	Prüfung	unter	konstanter	Ver-
formung	entsprechend	den	Normen	
ISO	815,	ASTM	D395	Methode	B	und	
DIN	53517.	
Edelstahlstruktur	für	einen	zwischen	
0	und	20	mm	einstellbaren	Platten-
abstand.
Der	Abstand	zwischen	den	Platten	
wird	mit	Hilfe	eines	Dickenmessers	
(nicht	geliefert)	vorgegeben	und	mit	
Hilfe	eines	Doppelringes	festgelegt.	
Das	Gerät	ist	ideal	für	die	Prüfung	
von	Fertigartikeln,	denn	die	erforder-
liche	Verformung	kann	mit	Bezug	auf	
die	echte	Dicke	der	Probe	eingestellt	
werden;	die	präzise	Konstruktion	
stellt	sicher,	dass	eine	Planlage-
abweichung	unter	0,01	mm	liegt.	
Daher	liefert	das	Instrument	auch	für	
Proben	geringer	Dicke	wiederholbare	
Resultate.	
Natürlich	kann	das	Gerät	erfolgreich	
auch	für	Prüfungen	an	normgerech-

ten	Proben	herangezogen	werden.

Dickenregelung	 0	bis	20	mm
Prüffläche 100	mm	Ø
Abmessungen Tiefe	110	mm,	

Dicke	120	mm
Gewicht 8	kg

Compression-set-Gerät	für	Prüfun-
gen	unter	konstanter	Belastung
Das	Gerät	entspricht		ASTM	D395	
Methode	A,	UNI	4913-2,	FIAT	50410	
und	gleichwertigen	Normen
Das	Gerät	ist	mit	einer	geeichten	
Feder	und	einem	Verschluss-Re-
gelsystem	ausgerüstet,	welche	die	
erforderliche	Belastung	einzustellen	
erlauben.

Abmessun-
gen

Tiefe	180	mm,	Höhe	
460	mm

Gewicht 14	kg

Edelstahl-Struktur	für	Verformungs-
tests	entsprechend	der	Norm	PV	
3307
Das	Gerät	macht	Verformungs-prü-
fungen	an	6	Gummi-	oder	Kunst-
stoffproben	mit	15	mm	Durchmesser	
und	2	mm	Dicke	möglich.

Abmes-
sungen	der	
Proben

Ø	15	mm,	Dicke	2	mm		
-		andere	verfügbar

Proben 6
Abmessun-
gen

(B	xT	xH)	90	x	90	x	
90	mm

Gewicht 1.5	kg

Edelstahlgerät	zur	Durchführung	von	
Prüfungen	des	Compression-set	an	
Fertigteilen	entsprechend	der	Norm	
PV	3330
Der	Abstand	der	Platten	wird	durch	4	
Abstandshalter	gesichert.

Abstand	der	
Platten

Dicke	je	nach	Bedarf

Abmessungen	 (B	xT	xH)	120	x	100	x	
100	mm

Gewicht 1.5	kg

Zubehör
Formen	zur	Herstellung	von	normge-
rechten	Proben.

Compression	Set
Geräte	zur	Prüfung	des	Compression-set	(des	
Druckverformungsrestes)


