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Tackiness 
Check - PC 
Automatisches Gerät zur Messung der 
Haftkraft (Tack) 
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Das Tackiness-Check-Gerät misst die Haftung 
(oder Tack) von Gummimaterialien, Kle-
bebändern, Dichtstoffen und anderen Mate-
rialien. Die Haftkraft ist definiert als die Kraft, 
die erforderlich ist, um zwei ebene Materialo-
berflächen zu trennen, die für eine bestimmte 
Zeit zusammengedrückt werden. Faktoren, die 
die Haftkraft beeinflussen, sind: Kontaktdruck, 
Kontaktzeit und Temperatur. Das von Gibitre 
hergestellte Gerät ermöglicht die Einstellung 

des Prüfzyklus und die genaue Kontrolle der 
Kraft und der Annäherungszeit. 
Wesentliche Merkmale 
• Motorisierte Vorrichtung mit Kugelrollspindel 
zum Bewegen der Probe (maximale Ge-
schwindigkeit 85 mm/min, maximaler Hub 50 
mm) 
• Wegmessgerät mit 0,0001 mm Auflösung 
• Wägezelle zur Verschiebekraftmessung 
(max. Last 50 N, Auflösung 0,001 N)  

• Werkzeug zum Aufbringen von austau-
schbaren Kräften 
• Vollständige Gibitre FORCE-DISPLACEMENT 
Softwarelizenz optimiert für die Barcode-Pro-
benidentifikation 
• Volllizenz der Datagest_10 Software für die 
komplette Verwaltung der Gibitre Standard 
SQL Datenbank. 

Test Cycle: Customer-defined test cycle with adjustable force-time 
application 
Load Cell: Max load: 50 N, Resolution;: 0.001 N 
Sample Displacement: Motor controlled screw with ball-screw system. 

Max speed: 85 mm/min. Stroke: 50 mm. Resolution: 0.0001 mm 
Tool for the application of the force: Interchangeable indentor, desi-
gned for easy preparation and cleaning of the contact surface

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Tack



