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Überblick
Mit	Temperaturkontrolle	ausgerüs-
tete	Kammer	für	die	Durchführung	
von	Alterungsprüfungen	an	elasto-
meren	Werkstoffen	bei	Tempera-
turen	bis	250	°C	entsprechend	den	
Normen	ISO	188,	1817,	ASTM	D471	
und	865.	

Merkmale	des	Gerätes
Das	Gerät	ist	ausgestattet	mit	:	
-	 einem	Aluminiumblock	in	einem	

wärmeisolierten	Edelstahlgehäu-
se	mit	4	kalibrierten	Löchern	zum	
Einsetzen	von	4	Proberöhrchen

-	 einem	Heizwiderstand
-	 einer	PT	100	Messsonde	zur	

Temperaturmessung
-	 einem	PID	Wärmeregulator
-	 einem	Sicherheitsschalter	zum	

Vermeiden	von	Überhitzungen	

Zubehör
Glasröhrchen	mit	38	mm	Durchmes-
ser	und	300	mm	Länge
Spezieller	wassergekühlter	Rück-
flusskühler

Normen	die	das	Gerät	erfüllt								 ISO	188,	1817,	ASTM	D471	und	865

Teststationen Glasröhrchen	no.	4	mit	38	mm	Durchmesser	und	300	mm	Länge
Das	Arbeiten	mit	individuellen	Teststationen	vermeidet	eine			
gegenseitige	Verunreinigung	von	unterschiedlichen,	gleichzeitig	
geprüften	Produkten

Heizsystem					 Der	den	runden	Aluminiumblock	umgebende	Heizwiderstand	stellt	
ein	gleichförmiges	Aufheizen	des	Systems	sicher

Rückgewinnung	der	Dampfphase durch	Kondensation	in	einem	wasser-gekühlten	Rückflusskühler

Temperatur-Kontrollbereich Raumtemperatur	bis	250	°C	(Genauigkeit	1	°C)

Stromanschluss einphasiger	Wechselstrom	220	V	+	10	%,	50+3	Hz,	1	A		-		andere	auf	
Wunsch

Abmessungen	 (Breite	x	Durchmesser	x	Höhe)		450	x	450	x	900	mm

Gewicht 15	Kg

Hitzealterungskammer
Eine	mit	Temperaturkontrolle	ausgerüstete	Kammer	für	
die	Durchführung	von	Alterungsprüfungen	an	elastomeren	
Werkstoffen	in	Luft	und	Flüssigkeiten	bei	Temperaturen	bis	
250	°C


