
 
 
 

 
 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produkt  Silikonpaste BM 
 
Beschreibung Zweiphasensystem auf Basis thermostabiler Silikonöle 

und nicht schmelzender, hochdisperser Kieselsäure. 
 
Lieferform  Farblose, mittelviskose Paste 
 
Verpackung  Fässer à 200 kg 
 

  Blecheimer à 5 kg 
 

  Blechdosen à 1 kg 
 

  Hobbocks à 25 kg oder 50 kg 
 

 

 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
pH-Wert  neutral 
 
Säurezahl mg/KOH/g ca. 0,5 
 
Penetration      ca. 250 
 
Flammpunkt  °C  > 300 
 
Dichte bei 25 °C g/cm3   ca. 1,03 
 

Zündtemperatur  °C  > 400 
 
Flüchtige Anteile  %  ca. 2,5 
 
Durchschlagsfestigkeit kV/mm    ca. 20 
 
Spezifischer 
Durchgangswiderstand   Ohm ▪ cm  1015 
 
Dielektrizitätskonstante     ca. 3,0 
 
Dielektrischer Verlustfaktor     < 0,002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 

 
 

 
Heinrich Heller GmbH  Telefon +49 (0)202 252310 
Laubengang 10   Telefax +49 (0)202 2523122 
42279 Wuppertal  E-Mail info@avokal-heller.de 
DEUTSCHLAND   Internet www.avokal-heller.de 


