
 
 
 

 
 

 
 
 

 PRODUKTDATENBLATT 
 
Produktname  Antitack BTO-31 LF 
 
Beschreibung Magnesiumstearat benetzt mit Detergentien, Korro-

sionsschutzmitteln und Entschäumern. 
 
  Eine spezielle Additivierung erlaubt die Ermittlung der 

Trennmittelkonzentration über die Leitfähigkeit 
 

 Antitack BTO-31 LF ist eine Trennmittel-Dispersion für 
den Einsatz in Batch-off-Anlagen. 

 
Lieferform  Weiße Paste mittlerer Viskosität 
 
Verpackung Kunststoffdeckeldrums à 100 kg 
 

 

 
Prüfung Einheiten Min. - Max. - Werte 
 

 

 
Trockensubstanz % 26,5 - 31,5 
 
Dichte bei 20 °C  g/cm3  ca. 1,02 
 
Leitfähigkeit mS/cm 1,75 - 2,25 
 
pH-Wert   8,5 - 10,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne 
Rechtsverbindlichkeit! 
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