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Produktname

Beschreibung

PRODUKTDATENBLATT

Avozinc-Weillsiegel

Zinkoxid, dass nach dem indirekten Verfahren (French-
prozess) hergestellt wird.

Lieferform Weilke Perlen
Verpackung Big-Bags a 1.000 kg

Papiersacke a 25 kg verpackt auf Paletten a 1.000 kg
Priifung Einheiten Min. - Max. - Werte
Zinkoxid % 99,700 - 99,900
Blei % 0,0350 - 0,1000
Zinn % 0,0007 - 0,0050
Eisen % <0,0001 - 0,0010
Kupfer % <0,0001 - 0,0010
Mangan % < 0,0001 -0,0010
Calcium % 0,0003 - 0,0035
Cadmium % 0,0080 - 0,0500
Aluminium % 0,0003 - 0,0030
Magnesium Y% <0,0001 - 0,0010
Gliihverlust bei 900 °C % 0,10-0,30
Spezifisches Gewicht kg/dm3 ca. 5,60
Spezifische Oberflache m?/g 45-6,0
HCL-unlésliches % 0,01-0,10
PerlengroRe mm 0,5-2,0

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne
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